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LINEA DE PLANCHAS
PROFESIONALES SAN-SON®
Mod. SSP36

MANUAL DE
MANEJO RAPIDO

IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DANOS, LEA DETA-
LLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR
EL EQUIPO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS.
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Lalineadeplanchasflotantes son productosde usocomercial NOdoméstico
grado restaurante y manufacturados en las siguientes configuraciones:

NOTA:La plancha debe estar colocada en una superficie plana y

nivelada con un margen minimo recomendado entre paredes, la
plancha debe estar por lo menos a 20 cm alejado de otros equipos de
modo que permita la ventilacion del mismo.

MODELO DESCRIPCION
SSP12 Plancha flotante a gas de 12 pulgadas
SSP24 Plancha flotante a gas de 24 pulgadas
SSP36 Plancha flotante a gas de 36 pulgadas
SSP48 Plancha flotante a gas de 48 pulgadas

INSTALACIONES

Instalacion de gas.

La plancha debe conectarse a una linea de gas 3/4” 0 1/2” NPT de diametro,
un didmetro menor podria provocar deficiencias en el desempenio.

Se debe usar un mandémetro que
permita medir la presién de gas
que llega al equipo, la cual debe ser
de 6 a 9 oz/In2 (onzas por pulgada
cuadrada).

PRECAUCION:
Si detecta olor a gas abra las ventanas, cierre las vdlvulas de gas y

DESCONECTE cualquier equipo eléctrico que esté presente. Llame
inmediatamente a la Central de Fugas o a su proveedor.
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OTROS EQUIPOS
| |
|

o——O [() O OTROS EQUIPOS

T

@ TANQUE ESTACIONARIO.
© REGULADOR ALTA PRESION, ALTO CONSUMO REGULADO
© LLAVE DE PASO DE ESFERA PARA GAS.

O REGULADOR PARA BAJA PRESION ALTO CONSUMO REGULADO A
LA PRESION CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO.

© MANOMETRO PARA MEDIR LA PRESION.
© MANGUERA FLEXIBLE.
@ PLANCHA S5P36 SAN-SON®.

Linea de planchas profesionales San-Son®
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Conversion de tipo de gas.

El equipo fue disenado para trabajar con gas LP, si desea una conversién
a gas natural, contacte a nuestro departamento de Ventas y/o Servicio
al Cliente.

No intente hacerlo por cuenta propia, invalida su garantia.

Ventilacion

Una de las consideraciones mas importantes es la ventilacion.

El equipo debe instalarse de tal forma que los productos de la combustién
sean disipados eficientemente, para que de tal manera el sistema de
ventilacion no produzca interferencias con la operacién adecuada del
quemador.

La plancha nunca debe tener su conducto extendido en forma de
chimenea desde el mismo, esto cambia las caracteristicas de combustion
de la plancha y puede causar que este sea lento en recuperar temperatura,
frecuentemente ocasiona retraso en el encendido o en ocasiones que el
piloto se apague.

El sistema de chimenea de la plancha y el banco de filtros de campanas
debe limpiarse regularmente y mantenerse libre de grasa.

Un adecuado abastecimiento de aire en el area debe proveerse para
compensar el aire expulsado por la chimenea para una operacién adecuada
del equipo de combustion de gas.

Periddicamente verifique el sistema de ventilaciéon natural del equipo en
todas y cada una de las ventilas y respiraderos, ya que deben estar libres
de obstruccién, incluso el tiro de salida de los gases de combustion de la
chimenea posterior.
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Precauciones
NO obstruya la salida de gases de la plancha.
NO utilice este equipo como calentador de ambiente.

Debe mantenerse distancias adoptadas desde el canal de salida de la
plancha a la orilla mas baja del banco de filtro de su campana.

Debe preverse para la ventilacion un espacio minimo de 24 pulgadas (61
cm) al frente de la unidad para un servicio y operacion apropiados.

Elaire paralacombustion entra por debajo del gabinete de la base o debajo
de la plancha. No debe de encerrar el equipo y/o retirar los regatones
(patas niveladoras), ya que probocaria que los quemadores no enciendan
incluyendo el piloto.

Nivelacion e instalacion mecanica

Es de vital importancia nivelar la plancha para evitar que los productos
queden irregularmente cocinados, asi como evitar que la operacién de
los quemadores sea erratica y propicie un funcionamiento ineficiente del
equipo.

Para llevar a cabo esta tarea es indispensable colocar la plancha en una
superficie plana y nivelada, si no cuenta con una superficie nivelada,
podra utilizarse calzas de material no flamable.

Requerimentos de espacio

Los materiales de construccidon del recinto donde se instalara el equipo,
NO deberan ser combustibles en caso de serlo deberan guardar una
distancia a paredes y muros de 15 a 20 centimetros.

‘ PRECAUCION:
NO almacene ni utilice gasolina u otros liquidos flamables en la cercania de

este o cualquier otro equipo. La seguridad y operacion del equipo depende
de su correcta instalacion.
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Placa de Datos.

La informacion de esta placa incluye
modelo, nimero de serie, consumo
en BTU/hy la presion adecuada para || =6 sissnin, (S-S
el equipo, asi como el tipo de gas con st i Cosumos

equipo, se requiere de: 39 BTUM
el que opera la plancha. Orém i o
pulg? de presion de gas. mh

Gas

o 1" 0 [ [

DESCRIPCION GENERAL

La placa de 1/2" de cold rolled cepillado y pulido con cercha perimetral
desmontable de aceroinoxidable de la plancha permanece flotante. Cuenta
con un canal lateral para arrojar desechos. La charola de derrames tienen
caracteristicas especiales que los hace totalmente diferentes a cualquier
concepto de equipos de su tipo.

*Los cuerpos metalicos estan totalmente fabricados con acero inoxidable
con charola de derrames deslizable y patas niveladoras de acero.

eInterior de acero inoxidable y valvulas JR.

oLas perillas para accionar las valvulas estan fabricadas con un material
termo plastico especial que resiste altas temperaturas e impactos.

*Porta-platos para servido Cal. 14 de acero inoxidable.
Valvula SAN-SON® tipo Junior con garantia de 5 anos.

*Panel de llaves en acabado espejo.
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Vista General de Plancha

© PLANCHA
© PERILLA DE VALVULA
© PANEL DE LLAVES

O ACCESO AL PILOTO

© CHAROLA DE DERRAMES
@ TUBO DE CONEXION A GAS (3/4” NPT)

© CERCHA PERIMETRAL DESMONTABLE
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OPERACION

Durante la operacion

Asegurese que las valvulas de los quemadores estén en posicion de
cerrado. Si el tono de la flama es amarillo, es indicativo de falta de oxigeno
en el quemador, de lo contrario y si existe desprendimiento de flama, es
por exceso de aire. Regule la flama de cada quemador segun se requiera

y tal como se indica en cada caso.

Plancha

Retire la plancha de la superficie y
aplique una flama al piloto de los
quemadores hasta que enciendan.

Asegurese de que han encendido.

Todos los equipos de planchas son regulados y ajustados en fabrica; sin
embargo, si fuera necesario regular la flama de los quemadores para ello,
realice lo siguiente:
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1.- Retire la plancha a regular, asi
como el quemador quitando el tor-
nillo de sujecion.

2.- Afloje el tornillo que fija el
regulador de aire del quemador
y ajuste el regulador, abriendo y
cerrando la salida del aire hasta

que la flama adquiera un color azul.

3.- Fije nuevamente el tornillo de su-
jeccion del regulador de aire e insta-
le nuevamente las planchas.

PRECAUCION:

LI M PI EZA NO sumerja en agua fria las piezas de

fundicidn si estdn calientes, se pueden
deformar o fracturar dichas piezas.

Limpieza previa
Debido a que las planchas de superficie y quemadores son lavados y
enjuagados con solventes especiales en fabrica se deberan hacer lavados
minuciosamente con agua, jabén y secarse completamente antes de
usarse.

Limpieza de superficie de la plancha

1. Limpie la superficie de la plancha con solucién jabonosa caliente.

2. Enjuague perfectamente con una mezcla que guarde la proporcion de
una taza de vinagre por un litro de agua

3. Unte y/o disuelva sobre la superficie de la plancha grasa o aceite
comestible sin sal.

Linea de planchas profesionales San-Son®
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4. Abra las valvulas de los quemadores de la plancha hasta obtener media
flama y espere a que la pelicula de grasa comestible empiece a generar
humo, entonces cierre las valvulas de los quemadores.

5. Frote ligeramente la superficie de la plancha con un trapo en direccién
de las marcas del maquinado.

6. Deje que la plancha se enfrie y repitalos 3,4y 5.

7. Cuando la plancha se termine de utilizar deje enfriar y por segunda vez,
aplique aceite comestible antes de utilizarlos para preparar alimentos.

Limpieza general

FRENTE 3055 mm
Alterminareldiadetrabajo,apagueydejeenfriarelequipoy posteriormente FONDO 747+5 mm
proceda a retirar las particulas de alimento mediante un lavado con aguay ALTO 58545 mm

solucion jabonosa.

Para las planchas San-Son® diariamente realice el siguiente procedimiento:
1. Retire la plancha de superficie levantando la parte frontal de la misma.

2. Lave todas esas partes con solucion jabonosa caliente y enjuague
perfectamente.

3. Retire la charola de derrames jalando la pestafia que se encuentra por
debajo del panel de llaves.

CONFIGURACION TECNICA SSP24

4. Lave estas charolas con agua caliente y enjuague perfectamente. CONSUMOS

FRENTE 6105 mm QUEMADOR 57,000 BTU/h

5. Con un trapo empapado de solucién jabonosa, lave derrames

y enjuague. FONDO 74745 mm 5844.71 KCal/h

ALTO 285+5 mm 0.3635 m3/h

6. Ensamble todo nuevamente.
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FRENTE 122045 mm
FONDO 747+5 mm 10.080 kCal/h

ALTO 285+5 mm 0.449 m3/h
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